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                 Technische Daten 

Ford transit TRAIL – TechniSche Daten
MOTOR
	
	
	2,0 Liter EcoBlue 

	Typ
	
	Reihen-Vierzylinder Turbodiesel

	Hubraum
	cm3
	1.996

	Bohrung
	mm
	84,01

	Hub
	mm
	90,03

	Verdichtung
	
	16,5:1

	Leistung
	kW (PS)
	96 (130)
	125 (170)
	136 (185)

	
	bei min-1
	3.500
	3.500
	3.500

	Drehmoment
	Nm
	360
	390
	415

	
	bei min-1
	1.500 – 2.500
	1.750 – 2.750
	1.750 – 2.750

	Ventile
	
	DOHC mit 4 Ventilen/Zylinder

	Zylinder
	
	4

	Zylinderkopf
	
	Aluminiumguss-Legierung

	Zylinderblock
	
	Gusseisen

	Nockenwellenantrieb
	
	Zahnriemen im Ölbad mit niedriger Reibung 
und hydraulischem Spanner

	Kurbelwelle
	
	Stahlgeschmiedet, fünffach gelagert mit 4 Gegengewichten

	Motormanagement
	
	Ford Common-Rail-Dieselmanagement

	Kraftstoffeinspritzung
	
	Common-Rail-Direkteinspritzung, 2.200 bar Einspritzdruck, 

8-Loch-Piezo-Injektoren 

	Abgasreinigung
	
	Selektiver SCR-Abgaskatalysator mit Harnstoffeinspritzung (AdBlue-Tankvolumen: 24 Liter), Dieselpartikelfilter,
wassergekühlte Hochdruck-Abgasrückführung mit Bypass

	Abgasnorm
	
	Euro 6d

	Turbolader
	
	Elektronisch gesteuerter Turbolader mit variabler Geometrie

	Ölsystem
	
	Variable Ölpumpe und Ölfilter mit vollem Durchfluss, 
Motoröl 0W30

	Ölmenge 
	Liter
	8,3 mit Filter (Frontantrieb)
11,5 mit Filter (Allradantrieb)

	Kühlsystem
	
	Wasserpumpe mit Thermostat-Steuerung


Technische Daten der Testfahrzeuge
Transit Trail Kastenwagen 350, 2,0 Liter EcoBlue, 125 kW (170 PS), Allradantrieb, mittellanger Radstand / mittlere Dachhöhe (L2 / H2)

	Motor

	Motortyp
	2,0 Liter EcoBlue-Diesel 

	Leistung kW (PS) 
	125 (170)

	Drehmoment Nm 
	390

	Antriebsstrang

	Konfiguration
	Allradantrieb, längs eingebauter Motor 
mit automatischem Start-Stopp-System

	Getriebe
	6-Gang-Manuell

	CO2-Emissionen und Verbrauch

	CO2 g/km 
NEFZ kombiniert
	Verbrauch l/100 km NEFZ kombiniert
	CO2 g/km 
WLTP kombiniert
	Verbrauch l/100 km WLTP kombiniert

	250
	9,5
	261
	9,9

	Bauweise

	Vorderachse
	Einzelradaufhängung mit MacPherson-Federbeinen, Federn mit variabler Federrate, Stabilisator, gasunterstützte Dämpfer

	Hinterachse
	Blattfedern, gasunterstützte Dämpfer

	Bremsen
	Zweikreis-Bremssystem mit Servo-Unterstützung, Scheibenbremsen vorn und hinten, elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) serienmäßig

	Lenkung
	Zahnstangenlenkung, hydraulisch servo-unterstützt, 
Lenkrad höhen- und längsverstellbar

	Gewichte und Abmessungen

	Leergewicht (kg)
	2.300

	Netto-Zuladung (kg)
	1.200

	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
	3.500

	Zulässiges Gesamtzuggewicht (kg)
	6.000

	Anhängelast gebremst (kg)
	2.800

	Radstand (mm)
	3.300

	Länge (mm)
	5.531

	Höhe (mm)
	2.447 

	Breite (mm)

mit / ohne Spiegel
	2.474 / 2.059

	Ladevolumen (m3) 
	9,5 (mit Schottwand)


Transit Custom Trail Kastenwagen 340, 2,0 Liter EcoBlue Hybrid, 125 kW (170 PS), Vorderradantrieb mit mLSD, mittellanger Radstand / Flachdach (L2 / H1)

	Motor

	Motortyp
	2,0 Liter Diesel mit elektrischer Drehmoment-Unterstützung 

(48 Volt, mild Hybrid) 

	Leistung (kW) (PS)
	125 (170)

	Drehmoment Nm 
	390

	Antriebsstrang

	Konfiguration
	Vorderradantrieb, quer eingebauter Motor 
mit automatischem Start-Stopp-System

	Hybridsystem
	Von einem Zahnriemen angetriebener Starter-Generator, 
48V, 10Ah Lithium-Ionen-Batterie

	Getriebe
	6-Gang-Manuell, mechanisches mLSD-Sperrdifferenzial von Quaife

	CO2-Emissionen und Verbrauch

	CO2 g/km 
NEFZ kombiniert
	Verbrauch l/100 km NEFZ kombiniert
	CO2 g/km 
WLTP kombiniert
	Verbrauch l/100 km WLTP kombiniert

	145
	5,5
	195
	7,4

	Bauweise

	Vorderachse
	Einzelradaufhängung mit MacPherson-Federbeinen, Federn mit variabler Federrate, Stabilisator, gasunterstützte Dämpfer

	Hinterachse
	Blattfedern, gasunterstützte Dämpfer

	Bremsen
	Zweikreis-Bremssystem mit Servo-Unterstützung, Scheibenbremsen vorn und hinten, elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) serienmäßig

	Lenkung
	Zahnstangenlenkung, elektro-mechanisch servo-unterstützt, 
Lenkrad höhen- und längsverstellbar

	Gewichte und Abmessungen

	Leergewicht (kg)
	2.102

	Netto-Zuladung (kg)
	1.223

	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
	3.400

	Zulässiges Gesamtzuggewicht (kg)
	5.365

	Anhängelast gebremst (kg)
	2.800

	Radstand (mm)
	3.300

	Länge (mm)
	5.340

	Höhe (mm) mit / ohne Reling 
	1.956 / 2.039 (unbeladen)

	Breite (mm)

mit / ohne Spiegel
	2.272 / 2.080

	Ladevolumen (m3) 
	6,8 (mit Schottwand)


Tourneo Custom Active, 2,0 Liter EcoBlue Hybrid, 136 kW (185 PS), Vorderradantrieb 
mit mLSD, kurzer Radstand / Flachdach (L1 / H1)
	Motor

	Motortyp
	2,0 Liter EcoBlue-Diesel 

	Leistung kW (PS)
	136 (185)

	Drehmoment Nm 
	415

	Antriebsstrang

	Konfiguration
	Vorderradantrieb, quer eingebauter Motor 
mit automatischem Start-Stopp-System

	Hybridsystem
	Von einem Zahnriemen angetriebener Starter-Generator, 
48V, 10Ah Lithium-Ionen Batterie

	Getriebe
	6-Gang-Manuell, mechanisches mLSD-Sperrdifferenzial von Quaife

	CO2-Emissionen und Verbrauch

	CO2 g/km
NEFZ kombiniert
	Verbrauch l/100 km NEFZ kombiniert
	CO2 g/km 
WLTP kombiniert
	Verbrauch l/100 km WLTP kombiniert

	147
	5,6
	207
	7,9

	Bauweise

	Vorderachse
	Einzelradaufhängung mit MacPherson-Federbeinen, Federn mit variabler Federrate, Stabilisator, gasunterstützte Dämpfer

	Hinterachse
	Blattfedern, gasunterstützte Dämpfer

	Bremsen
	Zweikreis-Bremssystem mit Servo-Unterstützung, Scheibenbremsen vorn und hinten, elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) serienmäßig

	Lenkung
	Zahnstangenlenkung, elektro-mechanisch servo-unterstützt, 
Lenkrad höhen- und längsverstellbar

	Gewichte und Abmessungen

	Leergewicht (kg)
	2.428

	Netto-Zuladung (kg)
	687

	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
	3.190

	Zulässiges Gesamtzuggewicht (kg)
	5.190

	Anhängelast gebremst (kg)
	2.100

	Radstand (mm)
	2.933

	Länge (mm)
	4.973

	Höhe (mm) 
	2.039 (unbeladen)

	Breite (mm)

mit / ohne Spiegel
	2.272 / 1.986


Transit Custom Active Kastenwagen-Doppelkabine 320, 2,0 Liter EcoBlue Hybrid, 125 kW (170 PS), Vorderradantrieb mit mLSD, mittlerer Radstand / Flachdach (L2 / H1)

	Motor

	Motortyp
	2,0 Liter EcoBlue-Diesel 

	Leistung kW (PS) 
	125 (170)

	Drehmoment Nm 
	390

	Antriebsstrang

	Konfiguration
	Vorderradantrieb, quer eingebauter Motor
mit automatischem Start-Stopp-System

	Hybridsystem
	Von einem Zahnriemen angetriebener Starter-Generator, 
48V, 10Ah Lithium-Ionen Batterie

	Getriebe
	6-Gang-Manuell, mechanisches mLSD-Sperrdifferenzial von Quaife

	CO2-Emissionen und Verbrauch

	CO2 g/km 
NEFZ kombiniert
	Verbrauch l/100 km NEFZ kombiniert
	CO2 g/km 
WLTP kombiniert
	Verbrauch l/100 km WLTP kombiniert

	158
	6,0
	204
	7,8

	Bauweise

	Vorderachse
	Einzelradaufhängung mit MacPherson-Federbeinen, Federn mit variabler Federrate, Stabilisator, gasunterstützte Dämpfer

	Hinterachse
	Blattfedern, gasunterstützte Dämpfer

	Bremsen
	Zweikreis-Bremssystem mit Servo-Unterstützung, Scheibenbremsen vorn und hinten, elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) serienmäßig

	Lenkung
	Zahnstangenlenkung, elektro-mechanisch servo-unterstützt, 
Lenkrad höhen- und längsverstellbar

	Gewichte und Abmessungen

	Leergewicht (kg)
	2.200

	Netto-Zuladung (kg)
	925

	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
	3.200

	Zulässiges Gesamtzuggewicht (kg)
	5.240

	Anhängelast gebremst (kg)
	2.800

	Radstand (mm)
	3.300

	Länge (mm)
	5.340

	Höhe (mm) 
	1.956 (unbeladen)

	Breite (mm)

mit / ohne Spiegel
	2.272 / 1.986


Anhang: Leistungs- und Drehmomentkurven 2,0 Liter EcoBlue-Diesel 
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# # #

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten.

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.

# # #

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com. 

Kontakt:
Isfried Hennen



Ford-Werke GmbH



0221/90-17518



ihennen1@ford.com
For news releases, related materials, photos and video, visit www.fordmedia.eu or www.media.ford.com. 

Follow www.twitter.com/FordEu or www.youtube.com/fordofeurope 
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